








HBI ALUMINIUM-HAUSTÜREN > MODELLREIHE 1300

Keramik-Aufsatzfüllung außen | Aluminium, Blendrahmen: Lack Signal-

schwarz RAL 9004 Feinstruktur, Türblatt: Dekor Metallic Ferro, Seitenteil 

mit Klarglas, integrierter Edelstahl-Griff  TG 668 S

A 1300 mit Panorama-Seitenteil AS 1001 – 660

Keramik-Aufsatzfüllung außen | Aluminium, 

Blendrahmen: Lack Anthrazitgrau RAL 7016 Fein-

struktur, Türblatt: Dekor Anthrazitgrau RAL 7016, 

integrierter Edelstahl-Griff  TG 666 G

A 1300

Keramik-Aufsatzfüllung | Blend-

rahmen: Lack Anthrazitgrau 

RAL 7016 Feinstruktur, Türblatt: 

Dekor Anthrazitgrau RAL 7016, 

Seitenteil mit satiniertem Glas, 

integrierter Edelstahl-Griff  TG 668 S

A 1300 mit Seitenteil

Keramik-Aufsatzfüllung | Blend-

rahmen: Lack ähnlich Reinweiß 

RAL 9010 Feinstruktur, Türblatt: 

Dekor ähnlich Reinweiß RAL 9010, 

Seitenteile mit Klarglas, integrierter 

Griff  TG 668 S Schwarz

A 1300 mit zwei Seitenteilen
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HBI ALUMINIUM-HAUSTÜREN > MODELLREIHE 1300

Keramik-Aufsatzfüllung außen | Aluminium, Blend-

rahmen: Lack Anthrazitgrau RAL 7016 Feinstruktur, 

Türblatt: Dekor Anthrazitgrau RAL 7016, satiniertes Glas, 

integrierter Edelstahl-Griff  TG 668 S

A 1342a

Keramik-Aufsatzfüllung außen | Aluminium, Blend-

rahmen: Lack Signalschwarz RAL 9004 Feinstruktur, 

Türblatt: Dekor Metallic Corten, Sandstrahlmotiv V 21: 

Fläche mattiert, Streifen Klarglas, integrierter Edelstahl-

Griff  TG 668 S

A 1342

Keramik-Aufsatzfüllung außen | Aluminium, Blend-

rahmen: Lack ähnlich Reinweiß RAL 9010 Feinstruktur, 

Türblatt: Dekor ähnlich Reinweiß RAL 9010, Sandstrahl-

motiv V 30: Fläche mattiert, Rand Klarglas, integrierter 

Edelstahl-Griff  TG 666 G

A 1348

Keramik-Aufsatzfüllung außen | Aluminium, Blend-

rahmen: Lack Signalschwarz RAL 9004 Feinstruktur, 

Türblatt: Dekor Signalschwarz RAL 9004, Sandstrahl-

motiv V 13: Fläche mattiert, Streifen Klarglas, 

integrierter Edelstahl-Griff  TG 666 S

A 1348

Keramik-Aufsatzfüllung | Blend-

rahmen: Lack Anthrazitgrau 

RAL 7016 Feinstruktur, Türblatt: 

Dekor Anthrazitgrau RAL 7016, 

satiniertes Glas, integrierter Edel-

stahl-Griff  TG 668 S

A 1342 mit zwei Seitenteilen

Keramik-Aufsatzfüllung | Blend-

rahmen: Lack Signalschwarz RAL 

9004 Feinstruktur, Türblatt: Dekor 

Signalschwarz RAL 9004, Sandstrahl-

motiv V 13, integrierter Edelstahl-

Griff  TG 666 S

A 1348
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HBI ALUMINIUM-HAUSTÜREN > MODELLREIHE 1300

Aluminium-Aufsatzfüllung außen | Aluminium, 

Lack Silbergrau RAL 7001 Feinstruktur, satiniertes 

Glas, integrierter Edelstahl-Griff  TG 668 S

A 1333

Aluminium-Aufsatzfüllung außen | Aluminium, 

Lack DB 703 Eisenglimmer Feinstruktur, Sand-

strahlmotiv V 30: Fläche mattiert, Rand Klarglas, 

integrierter Edelstahl-Griff  TG 666 G

A 1325

Aluminium-Aufsatzfüllung außen | Aluminium, 

Lack Verkehrsweiß RAL 9016 Feinstruktur, satinier-

tes Glas, integrierter Edelstahl-Griff  TG 668 S

A 1325

Aluminium-Aufsatzfüllung außen | Aluminium, 

Lack Quarzgrau RAL 7039 Feinstruktur, Sand-

strahlmotiv V 30: Fläche mattiert, Rand Klarglas, 

integrierter Griff  TG 666 S Schwarz

A 1334

Aluminium-Aufsatzfüllung | Lack 

DB 703 Eisenglimmer Feinstruktur, 

Sandstrahlmotiv V 30, integrierter 

Edelstahl-Griff  TG 666 G

A 1325
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HBI ALUMINIUM-HAUSTÜREN > MODELLREIHE 1200 & 1300

Aluminium-Aufsatzfüllung außen | Aluminium, Lack Signalschwarz 

RAL 9004 Feinstruktur, Nuten außen, Seitenteil mit Klarglas, integrierter 

Edelstahl-Griff  TG 666 G

A 1354 mit Panorama-Seitenteil AS 1001 – 660

Keramik-Aufsatzfüllung außen | Aluminium, Blend-

rahmen: Lack Signalschwarz RAL 9004 Feinstruktur, 

Türblatt: Dekor Signalschwarz RAL 9004, Edelstahl- 

Applikationen außen, integrierter Edelstahl-Griff  

TG 666 G

A 1253

Keramik-Aufsatzfüllung außen | Aluminium, Blend-

rahmen: Lack ähnlich Reinweiß RAL 9010 Feinstruktur, 

Türblatt: Dekor ähnlich Reinweiß RAL 9010, Edelstahl- 

Applikationen außen, integrierter Edelstahl-Griff  

TG 666 G

A 1254 

Aluminium-Aufsatzfüllung außen | Aluminium, 

Blendrahmen: Lack Signalschwarz RAL 9004 

Feinstruktur, Türblatt: Lack Purpurrot RAL 3004 

Feinstruktur, Nuten außen, integrierter Edelstahl-

Griff  TG 668 S

A 1353

Aluminium-Aufsatzfüllung | 

Blendrahmen: Lack Signalschwarz 

RAL 9004 Feinstruktur, Türblatt: Lack 

Purpurrot RAL 3004 Feinstruktur, 

Seitenteil mit Klarglas, integrierter 

Edelstahl-Griff  TG 668 S

A 1353 mit Seitenteil

Keramik-Aufsatzfüllung | Blend-

rahmen: Lack Signalschwarz RAL 

9004 Feinstruktur, Türblatt: Dekor 

Signalschwarz RAL 9004, Seitenteile 

mit Klarglas, integrierter Edelstahl-

Griff  TG 666 G

A 1254 mit zwei Seitenteilen
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ähnlich Reinweiß RAL 9010

Purpurrot RAL 3004 Feinstruktur

Anthrazitgrau RAL 7016 

DB 703 Eisenglimmer Feinstruktur

Signalschwarz RAL 9004 

Beigegrau RAL 7006 Feinstruktur

Metallic Corten

Umbragrau RAL 7022 Feinstruktur

ähnlich Reinweiß RAL 9010 Feinstruktur

Metallic Marone

Quarzgrau RAL 7039 Feinstruktur

Verkehrsweiß RAL 9016 Feinstruktur

Basalt Schwarz

Sepiabraun RAL 8014 Feinstruktur

STANDARD-DEKORE FÜR KERAMIK-FÜLLUNGEN

STANDARD-FARBEN FÜR ALUMINIUM (RAHMEN UND FÜLLUNGEN)

Eiche Altholz

Anthrazitgrau RAL 7016 Feinstruktur

Eiche Natur

Signalschwarz RAL 9004 Feinstruktur

Materialbedingte Farbabweichungen vorbehalten. Originalmuster der Farben und Dekore finden Sie bei Ihrem HBI-Partner.

FEINSTRUKTUR-LACKE UND  
DEKORE IN UNI-, METALLIC-, STEIN- ODER HOLZ-OPTIK 

Ceramica Luna (PG 1)

Ceramica Zaha (PG 2)

Ceramica Roma (PG 1) Ceramica Seta Grigia (PG 1)

Naturstein Rocca Atlantic Stone (PG 4)

Echtholz Patinato (PG 4)

Echtholz Rustica (PG 4)

Echtholz Natura Olio (PG 4)

Echtholz Casa Vecchio (PG 4)

AUSSERSTANDARD-DEKORE FÜR KERAMIK-FÜLLUNGEN (AUSWAHL)

Echtholz La Rosa (PG 4)

Ceramica Fango (PG 1)

Metallic Ferro (PG 1)

Echtholz Ebano (PG 4)

Materialbedingte Farbabweichungen vorbehalten. Originalmuster der Farben und Dekore finden Sie bei Ihrem HBI-Partner.  
Bei Echtholz-Füllungen sind Abweichungen in Struktur, Oberfläche und Maserung kein Reklamationsgrund,  
sondern kennzeichnend für den einzigartigen, natürlichen Werkstoff Holz.

HBI ALUMINIUM-HAUSTÜREN > GESTALTUNGSFREIHEIT

|  17 |  |  16 |



HOCHWERTIGE HAUSTÜREN MIT 
UMFANGREICHER AUSSTATTUNG HAUSTÜRGGRIFFE 

GRIFFSTANGEN | TÜRGRIFFE INNEN

HBI ALUMINIUM-HAUSTÜREN > KONSTRUKTION & EINBRUCHHEMMUNG

TG 666 S  
Edelstahl

 800 mm
 1200 mm
 1600 mm

TG 666 S    
Edelstahl 
lackiert

800 mm
 1200 mm
 1600 mm

RAL 9005
Tiefschwarz 
matt 
Feinstruktur

TG 666 S    
Edelstahl 
lackiert

800 mm
 1200 mm
 1600 mm

RAL 9005
Tiefschwarz 
matt 
Feinstruktur

TG 668 S
Edelstahl

 800 mm
 1200 mm
 1600 mm

TG 668 S
Edelstahl 
lackiert

 800 mm
 1200 mm
 1600 mm

RAL 9005
Tiefschwarz 
matt 
Feinstruktur

TG 666 G
Edelstahl

 800 mm
 1200 mm
 1600 mm

TG 666 G
Edelstahl 
lackiert

 800 mm
 1200 mm
 1600 mm

RAL 9005
Tiefschwarz 
matt 
Feinstruktur

ID 18
Edelstahl

ID 19
Edelstahl

ID 19
RAL 9005 Tief-
schwarz matt

ID 16
Edelstahl

ID 16
RAL 9005 Tief-
schwarz matt

TG 680 G 
mit integriertem 
Fingerscanner
Edelstahl

oder 

Edelstahl 
lackiert,
RAL 9005
Tiefschwarz 
matt 
Feinstruktur

 1600 mm

Mit ihren beidseitig fl ügelüberdecken-
den Aufsatzfüllungen wirken unsere 
Aluminium-Haustüren gleichzeitig mas-
siv und robust. Kennzeichnend ist ein 
schwerer, satter Klang, wenn die Tür ins 
Schloss fällt. Die Bautiefe von 90 mm
eignet sich auch hervorragend für die 
Altbau-Modernisierung. 

Durch einen  dicken Wärmeschutzkern 
und drei Dichtebenen werden unnötige 
Wärmeverluste vermieden. Die Haus-
türen sind mit einem zeitgemäßen 
Ud - Wert von 0,81 W/m²K schon gut 
für die Zukunft gerüstet. Mit einer 
optionalen vierten Dichtebene lässt sich 
die Energieeffi  zienz sogar auf bis zu 
Ud= 0,70 W/m2K optimieren. Auch der 
Schallschutz kann optional auf bis zu 
RW = 42 dB erhöht werden. 1)

Aluminium-Haustüren von HBI verfügen 
bereits serienmäßig über eine besonders 
eff ektive Einbruchhemmung, die nicht mit 
herkömmlichen Lösungen vergleichbar 
ist: Die eingebaute Mehrfachver riegelung 
kombiniert Rundbolzen und Schwenkrie-
gel aus gehärtetem Stahl. Oben und unten 
greifen diese in eine widerstandsfähige, 
durchgängige Schließleiste und erschwe-
ren ein Auseinanderdrücken von Tür-
fl ügel und Blendrahmen. 

Damit ungebetene Gäste keine Chance 
haben, sind HBI-Haustüren aus Aluminium 
auf Wunsch auch mit der Widerstands-
klasse RC 2 lieferbar, die von der Polizei 
für Eingangstüren empfohlen wird. 

1) Alle Werte für Modelle ohne Glasausschnitt 
2) optional

HBI-Sicherheitsbeschlag 

Mehrfachverriegelung mit Kombination 
aus Rundbolzen und Schwenkriegeln 
aus gehärtetem Stahl. Die Schwenk-
riegel greifen oben und unten in die 
massive Schließleiste im Rahmen und 
erschweren ein Auseinanderdrücken 
von Türfl ügel und Blendrahmen.

Selbstverriegelndes Türschloss 2)

Sobald die Tür ins Schloss fällt, ver-
riegeln zwei Bolzen mechanisch. Beide 
Schwenkriegel sind dann nachsperrbar. 
Möchte man das Gebäude kurz ohne 
Schlüssel verlassen, kann diese Auto-
matikfunktion mittels Schieber der 
Tagesentriegelung 2) deaktiviert werden. 

Fingerscanner statt Schlüssel 2)   

Entriegeln Sie Ihre HBI-Haustür ganz 
bequem mit nur einem Finger: Ein Ab-
druck Ihres Fingers dient als biometri-
sche Zutrittskontrolle und ersetzt so den 
Haustürschlüssel.

Hauptschloss 

Das Hauptschloss verriegelt durch seine 
Softlockfalle leichtgängig und leise. Sein 
kraftvolles Getriebe sorgt für optimalen 
Dichtschluss und somit für eine hohe 
Wärmedämmung. 

SICHERHEITSAUSSTATTUNG FÜR ALUMINIUM-HAUSTÜREN

Vertriebs- und Marketingunterstützung
Stärken zu stärken, ist der Schlüssel zum Erfolg. ekey unterstützt seine Partner mit Demomaterial, digitalen Market-

ingpaketen u. v. m., um die Produkte bestmöglich den Kunden zu präsentieren. Im Vordergrund stehen das Erlebnis 

des schlüssellosen Öffnens der Tür und der damit einhergehende Komfort.

Demomaterial für Schauräume & Messen
Die Demoartikel und Demo-Sets dienen dem Einsatz auf Messen sowie in Schauräumen. Die spezielle Firmware des 

Demomodus ermöglicht, dass jeder beliebige Finger ohne vorheriges Einspeichern den Öffnungsimpuls auslöst. So 

erleben Besucher die Vorteile des schlüssellosen Zutritts noch einfacher! Die Geräte sind sofort einsatzbereit und benö-

tigen keine Internet- oder WLAN-Verbindung, was besonders bei Messen oft problematisch ist.

Art.-Nr. Beschreibung

291701 ekey dLine Demo-Set

Lieferumfang:
291015 ekey dLine Demo-Fingerprint
291201 ekey dLine Demo-Controller
201211 ekey dLine Controller-Montageplatte rund 20 mm
201214 ekey dLine Controller-Montageplatte eckig 24 mm
201307 ekey dLine Fingerprint-Controller-Kabel 4,0 m
201331 ekey dLine Controller-Kabelübergang-Kabel 0,5 m
Technische Dokumente
Zusätzlich werden noch ein dLine Dekorelement für den Türgriff bzw. das 
Türblatt und ein Motorschlosskabel (siehe Seite 36) benötigt.

291015 ekey dLine Demo-Fingerprint

Zum ekey dLine Demo-Fingerprint wird zusätzlich ein dLine Demo-
Controller und entsprechendes Zubehör (siehe Seite 34) benötigt.

291201 ekey dLine Demo-Controller

Zum ekey dLine Demo-Controller wird zusätzlich ein dLine Demo-
Fingerprint und entsprechendes Zubehör (siehe Seite 36) benötigt.

294701 ekey sLine Demo-Set in Weiß

294702 ekey sLine Demo-Set in Schwarz

Lieferumfang:
ekey sLine Demo-Fingerprint
ekey Demo-Controller REG
Zusätzlich wird noch ein sLine Einbaumodul (siehe Seite 28) benötigt.

293701 ekey xLine Demo-Set für Unterputzmontage in Weiß

293702 ekey xLine Demo-Set für Unterputzmontage in Schwarz

Lieferumfang:
ekey xLine Demo-Fingerprint
ekey Demo-Controller REG
Zusätzlich wird noch ein xLine Rahmen (siehe Seite 21) benötigt.

14 Vertriebs- und Marketingunterstützung

HBI-Sicherheitsbeschlag ab Werk

Als Mindestanforderung für Eingangstüren 
empfi ehlt die Polizei Haustüren, die die Wider-
standsklasse RC 2 nach DIN EN 1627 erfüllen. 
Sie bieten einen Grundschutz des Bauelements 
gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Ge-
walt wie Gegentreten, Gegenspringen oder 
Schulterwurf (vorwiegend Vandalismus). 
Die Haustüren leisten zudem mindestens 
3 Minuten wirksamen Widerstand gegen 
einfache Werkzeuge wie z.B. Keile, Zangen 
und einem großen Schraubendreher. 

WIDERSTANDSKLASSE 
RC 2

Drei Dichtebenen für 
optimalen Wärme- und Schallschutz
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|  HBI HOLZ-BAU-INDUSTRIE GmbH & Co. KG
| Soltauer Straße 40
| 27386 Hemsbünde
| TEL :  +49 4266 933 - 0
| www.hbi-fenster.de

Schauen Sie sich gerne die Vielfalt 
und Qualität unserer Fenster und Türen 
in den Ausstellungsräumen Ihres 
HBI-Partners an oder lassen Sie sich 
persönlich vor Ort beraten!

FA 05 /25 /2
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